LEFKE BELEDİYESİ
ASFALT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname diğer şartnamelerle birlikte bir bütün olarak algılanıp uygulanacak ve iş günün teknik olanaklarına uygun olarak birinci sınıf malzeme ve işçilik ile yapılacak ve anlaşılmayan konularda idarenin görüşü alınacaktır.

A.Yapılacak İşler 
1- Asvalt Altyapı İşleri

Mevcut asvalt genişliğinin yeterli olmadığı yollarda ve otopark gibi geniş yüzey alanlı yerlerde asvalt öncesi hazırlık müteahhit tarafından yapılacaktır. Bu gibi durumlarda sadece yol genişlemesi asvaltlanacak ve/veya yol genişlemesi ile tüm yol ayrı ayrı asvaltlanacaktır. Bunun için yolun veya asvaltlanacak sathın durumuna göre kontrolün onayı ile asvaltlama yapılacak zemin kazılıp , kazı tabanı usulünde silindirlendikten sonra sıkışmış kalınlığı 30 cm olacak şekilde alttemel malzemesi veya kumlu dere çakılı (filya) ile stabilize dolgu yapılacaktır. Alttemel gradasyon limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo 1) Alttemel dolgu yüzeyi düzenlendikten sonra silindirlenecektir.Alttemel malzeme kontrolün onayından veya gerekli testler (elek analizi) yapıldıktan sonra ,20 cm sıkıçmış kalınlığı olacak şekilde temel malzemesi (temiz mekanik) ile dolgu yapılacaktır. Mekanik malzeme gradasyon limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Tablo 2). Dolgu yüzeyi düzenlendikten sonra sulanacak ve yeterli sıkışma sağlanana kadar usulünde silindirlenecektir. Temiz mekanik malzeme kontrolün onayından veya gerekli testler (elek analizi) yapıldıktan sonra kullanılacaktır. Kazıdan önce: Elektrik Kurumu, Telekominikasyon Dairesi, Lefke Belediyesi Su ve Kanalizasyon Şubeleri ile temas edilip kazı bölgelerinde yer altı hatları olup olmadığı tesbit edilecek gerekli önlemler alınacak ve bu hatlara zarar verilmeyecektir. Kazı ,dolgu, asvaltlama çalışmaları sırasında mevcut bordür ,kanivo,ızgara ve kaldırımlara veya betonlara zarar verilmeyecek ve verilen zarar/ziyan müteahhit tarafından giderilecektir. Altyapı işleri devam ederken trafiğin de işlediği durumlarda ,çevrede yaşayan insanların etkilenmemesi için toz sürekli olarak kontrol altında tutulmalıdır
Tablo 1


Alttemel Malzemesi Gradasyon Limitleri

Elek Ebatı


Malzeme %geçen

   3"




 100

   2"




    - 

  1½"



          85-100
  1½"                                                 - 

   ¾"




70-100

   3/8"




45-80

  No:4




30-75

  No:10



   - 

  No:40



10-25

  No:200



  0-12

AASHO T-104 don zayiatı %20 den fazla olmayacaktır

AASHO T-96 Loa Angelas usulü aşınma %50 den fazla olmayacaktır

Tablo 2

Temel Malzemesi (Mekanik Malzeme) Gradasyon Limitleri

Elek Ebatı


Malzeme %geçen

   1,5"




  100

   1"



          70 - 100 

   ¾"




60-92

   3/8"




40-75

  No:4




30-60

  No:10



20 -45 

  No:40



10-25

  No:200



  0-12

AASHO T-104 don zayiatı %15 den fazla olmayacaktır

AASHO T-96 Loa Angelas usulü aşınma %40 den fazla olmayacaktır
2 Asvaltlama İşleri


Müteahhit işe başlamazdan önce ,asvalt karışım oranları Karayolları Dairesinden onaylı resmi evrak ile kontrola sunacaktır..Tüm asvalt üretim esnasında karışımın tasarıma uygun üretilip üretilmediği kontrol için Belediyeden görevli personel üretim tesisinde (plentte) hazır bulunacaktır. Ayrıca “Asvalt Kaplama Teknik Şartnamesi” ne göre her 3,500 m² veya 500 ton asvalt  seriminden alınacak numunelerin test sonuçları Karayolları Dairesinden resmi yazısıyla her ay kontrola sunulacaktır.
a) Mevcut asvalt üzerinde asvalt serimi
Asvalt  kaplama cinsi (aşınma veya binder)ve kalınlığı kontrol tarafından belirlenecektir.Asvaltlamadan önce yolda bulunan çukur ve yarmaları mevcut asvalt üst seviyesine göre asvaltlanacaktır.Asvalt kaplama “Asvalt Kaplama Teknik Şartnamesi” ne uygun olarak yapılacaktır.Asvaltlama yapılacak yollarda mevcut asvaltın yol boy kesiti ile asvaltlama yapıldıktan sonraki yol boy kesiti müteahhit  ve kontrol tarafından değerlendirilecek ve asvalt kodu herhangi bir yağmur suyu birikmesine imkan vermeyecek şekilde asvalt yüzeyindeki dalgalanmaları giderecek şekilde yeniden düzenlenecektir.Müteahhit kontrolla kararlaştırılan yol boy kesitine  göre asvaltlama yapacaktır.Gerekenden kalın serilen asvalt müteahhite ödenmeyecektir.Kaplama yapılan cadde ve sokaklarla birleşen tali cadde ve sokaklara kaldırım genişliği kadar girilerek asvaltlama yapılacaktır. İdare tarafından talep edildiği takdirde bazı yollarda asvalt kemirme yapılıp üzerine yeni asvalt  dökülecektir. Asvalt kamyonları tartılacak ve tartı masrafları müteahhite ait olacaktır. Asvalt serimi işinde ondülasyon ve ek yerlerinde bozulmalar (segregasyon , kod farkı v.b) görüldüğü takdirde müteahhit firma bozuk kısmı bedelsiz olarak kazarak gerekli düzeltmeyi yapacaktır. İmalat sırasında hasar gören kanivo betonu ile bordürler v.b. bedelsiz olarak eski haline getirilecektir.Asvalt kaplama yapılan yollardaki tüm yağmur suyu rögarları asvaltlanmayla ilgili kırıntılardan arındırılmış olarak kontrola teslim edilecektir.
Asvalt Beton Kaplama Karışım oranları

Mineral agrega ile bitümlü bağlayıcı veznen (ağırlık) aşağıdaki oranlarda karıştırılacaktır

	MALZEME
	       BİNDER   

     TABAKASI
	 
	                      AŞINMA TABAKASI
	 

	 
	Min.
	Maks.
	Min.
	Maks.

	Toplam mineral agrea (%)
	            93.50     
	          96.50     
	                       93.00     
	          96.00     

	Toplam Bitimlü bağlayıcı (%)
	              3.50     
	            6.50     
	                          4.00     
	             7.00     


Mineral agreganın tamamı Tablo 1 deki gradasyonu tahkik edecek mahiyette muhtelif dane gruplarına ayrılmış agrega karışımlarından ibaret olacak ve hiçbir zaman mineral agreganın tamamından %2 den az (mineral) filler bulunmayacaktır.
İşyeri (Plent) Karışım Formülü 

İşe başlamadan evvel kullanılması arzu edilen malzemelerin örnekleri evsaf tayini ve karışım hesaplarının yapılabilmesi için Karayolları Araştırma Laboratuvarına gönderilecektir.Araştırma Laboratuvarında işyeri (plen) karışım formulü alınacaktır.Plentte tam kapasite asvalt betonu imaline geçilmeden evvel çıkan karışımın tasarıma uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.
3.Asvalt Betonu Fiziki Evsafı 

İnşaat esnasında karıştırma plentinde veya laboratuarında hazırlanmışasvalt betonu biriketleri aşağıdaki fiziki evsafa haiz olacaktır.

a) 140º F (60ºC)deki stabilite ,binderde 500 kg aşınmada 600kg ‘dan az olmayacaktır
b) 1/100 inç(0,0254) cm  taksimatla ölçüldüğünde flow (akma değeri min.10(0,254)ve maks (0,457) olacaktır

c) Binder için yoğunluk ,teorik yoğunluğun %94 ünde az ve aşınma tabakası için yoğunluk ,teorik yoğunluğun %97 sinde fazla olmayacaktır. Boşluk yüzdesi binder tabakasında 4-6 ve aşınma tabakasında 3-5 olacaktır.

4. Astar (Tack Coat)

Yol sathı temizlenip düzeltildikten sonra temele bütün sathı tamamıyla kaplayacak ve 1,5-1,7 lt m² olacak şekilde MCO astar atılacaktır.
5,Yapıştırma Tabakası 

Mevcut  bir bitümlü kaplama üzerine asvalt betonu bir kaplama yapılacaksa veya aşınma tabakasının yapımı binderin peşi sıra olmayacaksa mevcut bitümlü tabaka sathı üzerine satıh durumuna göre 0,3-0,5 lt/m² bitümlü bağlayıcı püskürtülecektir.

6.Plent ve Makineler 

Plent  asvalt betonu araştırma laboratuarından gelen işyeri formüllerine göre hazırlayacak evsafta olacak ve gerekli kontrol aletleri bulunacaktır.Malzeme evsaflara uygun olacaktır
7.Binder Tabakası
	Elek Ebatı
	Tip A
	Tip B
	Tip C

	 
	 
	 
	 

	1"
	*100
	*100
	100-

	¾"
	82-100
	80-100
	77-100

	½"
	68-87
	63-81
	59-77

	3/8"
	60-79
	54-72
	49-66

	No:4
	46-65
	50-58
	34-52

	No:10
	34-51
	28-45
	23-39

	No:40
	17-29
	14-25
	12*22

	No:80
	*18
	8-16*
	7*14

	No:200
	02-07*
	2-7*
	2*7


8.Aşınma Tabakası 

	Elek Ebatı
	Tip A
	Tip B
	Tip C
	Tip D
	Tip E
	Tip F

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1"
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	¾"
	*100
	*100
	100-
	 
	 
	 

	½"
	89*100
	84*100
	81*100
	*100
	*100
	*100

	3/8"
	80*95
	75*91
	75*87
	87*100
	84*100
	80*100

	No:4
	64*81
	57*75
	52*70
	66*82
	60*77
	55*72

	No:10
	48*65
	42*59
	36*53
	47*64
	41*58
	36*53

	No:40
	26*40
	22*35
	22*35
	17*30
	24*36
	20*32

	No:80
	15*26
	12*22
	9*19
	13*22
	11*19
	8*16

	No:200
	4*10
	4*10
	4*10
	4*10
	4*10
	4*10


Şartname
Aşınma Kaybı

%max 
25

Sayısal Mukavemeti
min

50

Plastik İndex


max

2

9.Bitümlü Bağlayıcının ana özellikleri
Asvalt çimentosu homojen olacak ,yabancı maddeden ayrı bulunacaktır. Asvalt çimentosu T.C Karayolları Fenni Şartnamesine uygun olacaktır.

Normal şartlar içinde 50-70 penetrasyonlu asvalt çimentosu kullanılacaktır

10. İnşaat Metodları 

a)Hava Şartları
Bitümlü bağlayıcılar veya asvalt betonu ıslak ve %2 den fazla rutubetli temel üzerine tatbik edilmeyecek ve hava sisli ve yağmurlu iken bitimlü kaplama yapılmayacaktır.Gölgede ve herhangi bir suni hareketten uzakta havanın suhunetinin +5º olduğu veya +5º nin altına düşmeye başladığı zamanda bitümlü karışım işyerine sevk edilmeyecek ve dolayısıyla bitümlü kaplama yapılmayacaktır
b)Bitümlü Bağlayıcının ve Agreganın Hazırlanması
Bitümlü bağlayıcı ve agrega bir merkezi mahalde hazırlanıp uygun bir tesiste karıştırılacaktır.Karısım sırasında agreganın sıcaklığı min. 125º - mak. 175º olacaktır. Asvalt en fazla 165º ısıtılacaktır
c)Asvalt Betonunhazırlanması
Kurutulmuş agrega işyeri formulünde olduğu vechile harmanlanacak ve yine aynı formüle göre asvalt ile karıştırılacaktır

d)Asvalt Betonunu Kaplama Mahalline Nakli

Bütümlü Karışım kaplamanın yapıldığı mahale evvelden temizlenmiş ve mahfuz vasıtalarla sevkedilecek ve icap ederse vasıta içerisindeki karışım branda bezi ile örtülecektir. Seme işi gün ışığında bitecek şekilde ayarlanacaktır. Bu işlem gün ışığında bitirilmezse yeterli aydınlatma temin edilerek serme işlemi devam edecektir. Karışımın sıcaklığı plent mahallinde 135º C -165ºC olacaktır

e)Asvalt Betonun Serilmesi ve Tesviyesi

Karışım projesinde gösterildiği vechile plan profil ve enkesitlere uygun bir tarzda serilip tesviye edilecektir. Serme için finişer kullanılacaktır

f)Silindiraj

Karışımın serilmesi ve tesviyesini müteakip karışım henüz sıcak iken ( min. 110ºC) her bir tabaka homojen olarak silindirlenecektir.Silinderlemede 8-10 tonluk demir bandajlı 3 tekerlekli tandem silindirler veya bunlarla birlikte kendi yürür lastik tekerlekli silindirler kullanılacaktır

Lastik tekerlekli silindir 2. Devrede silindirajda ve nihai silindirajdan sonra şu ve bu sebeple husule gelmiş kılcal çatlakların giderilmesinde kullanılacaktır.Plentin hazırladığı karışımı silindirleyecek miktarda silindir temin edilecektir.Silindirajda kaplamanın kenarından başlanacak ve ortaya doğru devam edilecektir. Yalnız yatay kurplarda deverin mevcut olduğu kesimlerde silindiraja kurb un içinden başlanacak ve dışa doğru devam edilecektir. Silindiraj ameliyesinde silindir merdanesi evvelce geçmiş olduğu şeridi yarı genişlikte basacak şekilde hareket edecektir. Silindir yeni kaplama üzerinde bırakılmayacak  silindiraj izleri yok oluncaya kadar silindiraja devam edilecektir.Arazi kesafetinin aynı numuneye tekabül eden laboratuardaki kesafetine oranı binder de %95 ve aşınmada %98 olacaktır. Silindir merdanelerine karışım yapışmasına mani olmak için merdaneler su ile mütecanis olarak ısıtılacak fakat fazla su dökülmeyecektir.Merdaneler asvaltı yumuşatacak sıvılarla ıslatılmayacaktır.Silindir merdanelerinin basamayacağı bazı nadir kesimler sıcak el tokmakları ile sıkıştırılacaktır. Tokmaklar 10 kg dan hafif olmayacak ve tokmak sathı 300cm² den fazla olmayacaktır.
g)Temeli Yetersiz olan ve Genişletme Yapılacak Yolların asvaltlanması

Mevcut asvalt genişliğinin yeterli olmadığı yollarda ,asvalt öncesi hazırlık müteahhit tarafından şartnamemizin 1. Maddesine göre yapılacaktır.Bu gibi durumlarda sadece yol genişlemesi asvaltlanacak ve/veya tüm yol asvaltlanacak ve/veya yol genişlemesi ile tüm yol ayrı ayrı asvaltlanacaktır.Asvalt kaplama “Asvalt Kaplama Teknik Şartnamesine” uygun olarak yapılacaktır. Asvaltlama sırasında hasar gören  kanivo betonu ile bordürler v.b bedelsiz olarak eski haline getirirlecektir.Asvalt Kaplama yapılan yollardaki tüm yağmur suyu rögarları asvaltlamayla ilgili kırıntılardan arındırılmış olarak kontrola teslim edilecektir.

3- Yol İçerisinde Bulunan Kapaklar ve Yapmur Suyu Izgaraları
Asvaltlanacak yoliçerisinde bulunan kanalizasyon ,telefon v.b kapaklar ve ızgaralar sökülüp ,asvalt üst seviyesine göre yeniden yerleştirilecektir.Asvaltlama yapılırken kapakların üzerine yapıştırıcı gelmemesine özen gösterilecek, kapak ve yağmur suyu ızgaraları açılır durumda kontrola teslim edilecektir.Kapak ve ızgara yükseltme işleri kontrolün gözetiminde yapılacaktır. Kapak ve ızgara yükseltme işleri asvalt seriminden itibaren 3 gün içerisinde başlanıp bitirilecektir.

C-Emniyet Tedbirleri

Müteahhit Firma çalışma yaptığı yollarda gece ve gündüz kontrolün onaylayacağı her türlü emniyet tedbiribni almak ,ışıklı ve ışıksız trafik levhaları bulundurmak zorundadır. Müteahhit firma ,çalışma yapılacak yollarda en geç 1 gün önceden kontrolün da onaylayacağı broşür ile cadde ve sokak sakinlerine çalışmalar ile ilgili bilgi verecektir. Müteahhit firma çalışmaların selameti ve kamunun güvenliği için her türlü emniyet tedbirini alacak ve bu sebeple işi, işyerinde çalışan araçları ,çalışanlardan en az 5 kişiye 3. Şahısları sigortalayacaktır. Çalışma yapılan yolların giriş ve çıkışları ile çalışma yapılan kısımlarına ,detayı kontrol tarafından verilecek olan işi tanıtıcı tabela yerleştirilecektir

Altyapı temel işleri , asvalt serimi ve yopl kapatma işlemlerine başlamazdan önce kontrolün yazılı onayı alınacaktır.

D – Ceza Gerektiren Durumlar 
1-Asvalt kaplama işi tamamlanmış ancak sokak bağlantısı , ızgara –kapak yükseltme ve yağmur suyu rögarlarının temizlik işleri ile bordür kanivo tamrileri 5 gün içeriisnde tamamlanmayan yollarda , gecikilen her gün için firmanın alacağından 500 tl ceza kesilecektir
